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I. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ – ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 

A. При эксплуатации осушителя сжатого воздуха оператор должен применять 
безопасные методы работы и соблюдать все местные инструкции по 
безопасности и соответствующие правила. 

B. Перед установкой осушитель и система подачи сжатого воздуха должны 
находиться под низким давлением и отключены от электросети. 

C. Пользователь несет ответственность за безопасные условия эксплуатации. 
Запасные части и принадлежности должны быть заменены, если осмотр 
оборудования показывает, что надежная работа не может быть гарантирована. 

D. Установку оборудования, его эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 
могут проводить только опытные инженеры. 

E. Необходимо соблюдать все указанные в данном РЭ требования по эксплуатации, 
а также все меры предосторожности. 

 

1.1. ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

A. Во избежание падения и нежелательного физического воздействия необходимо 
обеспечить безопасную транспортировку. 

B. Для транспортировки осушителя может быть использован вилочный погрузчик, 
при условии, что вилочный погрузчик имеет достаточно длинные захватывающие 
вилы. Необходимо соблюдать осторожность во время всего движения. 

 

1.2. ФИКСАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
 

A. Осушитель должен быть установлен в вертикальном положении. Требуется 
минимум 50 см свободного пространства вокруг осушителя для обеспечения 
хорошей вентиляции и для более легкого доступа к осушителю. 

B. Принимая во внимание излучаемое тепло осушителя, температура окружающей 
среды в помещении не должна превышать 50°C и не должна быть ниже 4°С. 

1.3. УСТАНОВКА 
 

A. Установка осуществляется по следующим правилам: 

 Установку осушителя сжатого воздуха могут осуществлять только 
специально обученные специалисты. 

 Защитные устройства или изоляцию в теплообменнике запрещается 
демонтировать. 

Б. Монтаж присоединительных фланцев, применяемых на моделях ОР550 - 20830-М , 
осуществляется следующим образом: 
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  Установите фланец Victaulic 741 на входную / выходную трубу 
осушителя. 

•  Смажьте уплотнительную манжету силиконовой смазкой либо 
промышленным вазелином, и установите в паз между трубой и 
фланцем. (Уплотнительная манжета должна быть установлена 
широкой стороной во внутрь паза) 

 

  Надежно затяните фланецы отсушителя с ответными 
фланцами пневмосети. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Полное видео по монтажу фланцев можно посмотреть, перейдя по ссылке  
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1.4. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

A. Ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности и соблюдайте их. 

B. Магистральная сеть должна иметь нужный диаметр и должна быть адаптирована 
к  рабочему давлению (см. техническую спецификацию). 

C. Никогда не используйте осушитель при давлении выше максимального 
значения, указанного на этикетке осушителя (также проверьте технические 
характеристики). 

1.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРОМ 

A. Техническое обслуживание и ремонт осушителя должны проводиться: 
 

 При выключенном осушителе; 

 При низком давлении в осушителе; 
 Главный выключатель питания должен быть выключен. 

 

B. Используйте только соответствующие инструменты для технического 
обслуживания и ремонта. 

 
C. Перед техническим обслуживанием осушителя удостоверьтесь, что осушитель 

не  находится под давлением. 

D. Никогда не оставляйте инструменты, отдельные детали или обтирочную ветошь 
в/на осушителе сжатого воздуха. 

 

E. Перед повторным включением осушителя сжатого воздуха проверьте 
установочные параметры и защитные устройства, а также давление и 
температуру сети сжатого воздуха. 

1.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

A. Держите осушитель сжатого воздуха чистым. 

 

B. Регулярно проверяйте правильность работы клапана слива конденсата. 

 
C. Каждые шесть месяцев необходимо проводить чистку осушителя: 

 
 Открутив винт, проверьте чистоту сливного фильтра; 

 Чтобы удалить грязь, накопившуюся внутри осушителя, осуществите 
промывку водой. 

 
D. Для осушителей воздушного охлаждения, необходимо очищать конденсатор с 

воздушным охлаждением по мере его загрязнения. 
 

E. Для дополнительных конденсаторов с водяным охлаждением используйте только 
чистую воду, а также установите фильтр для воды, если это необходимо. 
Используйте встречный поток воды для очистки конденсатора в случае 
необходимости. 

 
F. Проверьте список обнаруженных неисправностей в случае возникновения 

проблем при техническом обслуживании. 
 

G. Проверьте рабочее давление, температуру и временные параметры после 
технического обслуживания. 
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II. ОБЗОР ОСУШИТЕЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА 
 

A. Производитель: ООО "АИРМАШ", www.airmash.org 

 

B. Назначение данного осушителя: 
 

 Представленный осушитель сжатого воздуха разработан для удаления 
водяных паров из промышленного сжатого воздуха; 

 Данный осушитель разработан для использования в помещениях; 

 Необходимо соблюдать описанные меры безопасности,  а также 
максимальные и минимальные значения, указанные в данном руководстве. 

 

C. Этикетка осушителя. 
 

Пример шильда, прикрепленного на корпусе осушителя сжатого воздуха. 
 

D. Рабочие параметры 
 

1. Контур хладагента 

 

Контур хладагента может быть классифицирован на 3 составные части: 
 

a) Секция низкого давления, с испарителем (теплообменник); 

b) Секция высокого давления включающая: Конденсатор; накопитель 
жидкости (если установлен); фильтр осушителя; 

c) Контур регулирования, включающий: компрессор; запорный клапан; 
разгрузочный клапан (если установлен); переключатель давления 
воздуха, подаваемого вентилятором (если установлен). 

 
2. Для осушителя водяного охлаждения: 

 

a) Водяной клапан; 
b) Предохранительный выключатель высокого давления (если установлен); 

 
3. Контур хладагента работает следующим образом: 

 

a) Компрессор сжимает газообразный хладагент до высокой температуры. 
b) Горячий хладагент конденсируется в конденсаторе. В жидком 

состоянии, он хранится в резервуаре для жидкости (если установлен). 
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c) Жидкость извлекается для хранения и вводится в испаритель 
(теплообменник) с помощью расширительного клапана. Расширительный 
клапан защищен фильтром, который удаляет твердые частицы и влагу 
которые могут находится в контуре. 

d) Введенная жидкость заполняет холодильную зону 
калорифера/подогревателя хладагента и испаряется. 
Газообразный хладагент поступает в компрессор и циркулирует по всему 

потоку 

e) Для того, чтобы держать давление испарения в устойчивом состоянии и, 
таким образом, температуру хладагента в теплообменнике, перепускной 
клапан впрыскивает находящийся под давлением газообразный 
хладагент в контур. 

4. Схема сжатого воздуха. 

a) Насыщенный влагой, находящийся под давлением сжатый воздух 
поступает в теплообменник, где он предварительно охлаждается 
осушенным, охлажденным воздухом. В зоне охлаждения воздуха 
хладагентом он продолжает охлаждаться до температуры конденсации и 
поступает в сепаратор, где оседает конденсат. 

b) Конденсат, накопленый методом разделения центрифугирования 
сливается через автоматический клапан. До тех пор пока температура 
сжатого воздуха не опуститься ниже точки росы, то конденсации не 
будет в контуре воздуха. 

 

 

 

 

5. Компрессор хладагента не требует обслуживания, так как компрессор 
хладагента герметичного типа. 

6. Конденсатор 

a) Воздушные конденсаторы геликоидальны на уровне хладагента 
конденсатора. Конденсатор с водяным охлаждением может быть 
установлен на определенные типы осушителей. 

7. Защита контура хладагента. 

a) Модели термостатов серии Klixon: однофазные компрессоры 
оснащены  моделями термостатов Klixon, которые являются 

чувствительными тепловыми  выключателями, регулирующими 

температуру компрессора. В случае неисправной работы, модели 
термостатов быстро отключаются, но переключатель включается снова, 

как только компрессор остывает. 
b) Переключатель высокого давления безопасности: трубопровод 

хладагента считается сосудом высокого давления. Именно поэтому он 
был защищен от всплесков помощью ручного сброса переключателя. 
Установлено в 25 бар для осушителей, работающих с R134a. 

c) Осушитель фильтра: Контур хладагента представляет собой 

замкнутый контур и полное извлечение воды в контуре хладагента имеет 

первостепенное значение для получения правильного 

функционирования. 

http://www.mikropor.com/
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d) Чтобы избежать поломок, контур хладагента должен создавать вакуум до 
загрузки хладагента. Он оснащен осушителем фильтра, который также 
захватывает любые твердые частицы, которые, возможно, могли попасть 
в контур во время монтажа. 

e) Осушители с водяным охлаждением имеют переключатель высокого 
давления. В случае  прекращения подачи охлаждающей жидкости 
предохранительный выключатель останавливает работу осушителя. 
Когда переключатель безопасности срабатывает,  он должен быть 
вручную включен перед запуском осушителя. 

 
8. Блок управления контура хладагента 

 

a) Введение жидкого хладагента: жидкий хладагент поступает в испаритель 
с помощью регулирующего клапана. Этот клапан терморегулирующий или 
прессостатический, поддерживает постоянную температуру хладагента в 
испарителе (испарителях). 

b) Постоянное давление испарения: осушители, оборудованные 
перепускным клапаном, давление испарения поддерживается 
постоянным° путем ввода газообразного хладагента со стороны зоны 
высокого давления в зону низкого давления. 

 

9. Устройство для слива конденсата – монтаж промежуточного сосуда 

 

Демонтировать слив легко, потому что он может быть выделен из контура 
воздуха под давлением с шаровым клапаном. Сливное отверстие должно 
быть раз герметизировано перед демонтажом. 

 
10. Теплообменник. Модульная конструкция 

 

Осушители оснащены компактным модулем 
моноблока теплообменника. 
Эта конструкция была специально разработана, 

для осушения сжатого воздуха: 

 Теплообменник, который предварительно 
охлаждает входящий горячий воздух. 

 Воздух / хладагент теплообменника 
охлаждает сжатый воздух. 

 Центробежный сепаратор оснащен 

конденсатором и не требует 

обслуживания. 

 
11. Запасные части 

 

a) Индикатор точки росы: находится на контрольной панели. Он 
отображает значение точки росы. 

b) Температурный переключатель: Находится внутри осушителя, 
регулируется от 0 до 35 °С. 

c) Энергосберегающее устройство: Это устройство помогает осушителю 
экономить энергию, когда нет никакого потока сжатого воздуха в 
осушителе. (см. стандартные и дополнительные модели, представленные 
на следующей странице) 

d) Замена фильтров по сигнализации на передней панели. 
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III. УПРАВЛЕНИЕ. 

3.1. ПРОЦЕСС РАБОТЫ 
 

Панель управления осушителя ОР-М включает в себя следующие 
элементы: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Однофазный Контроллер 
ОР038 – 1040-М Digi-Pro 

 

Трехфазный Контроллер 
ОР1550 – 6530-М Digi-Pro, либо ESD2 

 

Трехфазный Контроллер 
ОР8480 – 20830-М ESD3 

 

** Важно: Внутри осушителя встроено 2 фильтра сжатого воздуха. Для лучшей 
эффективности, фильтрующий элемент лучше всего заменить при сигнале тревоги. 
Всегда рекомендуется приобретать заранее запасные элементы фильтра сжатого 

воздуха, чтобы произвести замену их в случае экстренной необходимости. 

ВНИМАНИЕ: Осушители ОР-М имеют низкий диапазон перепада давления по 
сравнению с другими осушителями. Не используйте осушители ОР-М совместно с 
другими осушителями, которые имеют высокий перепад давления без 

предварительного согласования с инженерами. 
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3.2. ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Во время работы осушителя периодически проверяйте показания точки росы на 
цифровом контроллере ESD2, ESD3 или Digi-Pro. 

 

Запуск и выключение 
 

Предупреждение: Не допускайте выключение осушителя, 
пока на него поступает сжатый воздух. 

 
Включение после долгого простоя устройства 

 
1) Установите  поворотный  переключатель в  состоянии “I”. 

Находясь в  таком состоянии, устройство предварительно 
нагревается,   затем  включается дренажная  система. 
Рекомендуется   установить  мощность  осушителя в одном 
положении и не менять его, вследствие чего   подогреватель 
компрессора работал непрерывно. 

2) Важно! 
После долгого простоя ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется оставить 
осушитель в состоянии предварительного нагрева минимум на 4 
часа, для того, чтобы избежать предварительного нагрева 
сжатого воздуха. 

3) Придерживайтесь правильного включения и выключения 
осушителя. 

 

Ежедневный запуск и остановка рабочего процесса 
 

1)  Нажмите кнопку Вкл. на цифровой панели Digi-Pro, либо зеленую кнопку 
на панели управления ESD3 чтобы включить осушитель; 

2) Сигнал запуска будет свидетельствовать о начале работы 
осушителя; 

 
3) Для того, чтобы остановить осушитель, первоначально 

остановите поток воздуха (отключение воздушного 
компрессора или закрытие входа/выхода или же закрытие 
обходного клапана). Когда воздушный поток прекратиться, 
установите вращающийся переключатель на “0”. Установите 
опять на позиции “I” для сохранения осушителя в статусе 
предварительного нагрева; 

4) Для включения уже предварительно нагретого осушителя, 
просто нажмите зеленую кнопку запуска. 
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IV. ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР 

4.1. Контроллер DIGI-PRO 
 

Описание 

Контроллер серии Digi-Pro имеет большой функционал, а также современный 
внешний вид. 

 
Преимущества цифрового контроллера; 
• Цифровой контроль точки росы 
• Отображение режима энергосбережения 
• Отображение периода тех. обслуживания 
• Счетчик времени работы 
• Выбор отображения температуры по Фаренгейту или Цельсию 

 
 

 

 

4.1.1 Кнопки меню 
 

Установка Чтобы изменить параметры, нажмите и отпустите 

кнопку SET. Это должно использоваться сервисной 

службой. 

            Питание 

Меню 

          Ручной слив 

Эта кнопка используется для запуска и остановки 

осушителя. Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд, 

чтобы включить или выключить. 

Эта кнопка используется для навигации между 

экранами и настройкой значений. 

Эта кнопка используется для ручного управления 

сливным выходом. Нажмите и удерживайте в 

течение 4 секунд для слива вручную. 
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4.1.2 Дисплей аварийной сигнализации 
 

 

Тревоги / предупреждения отображаются на цифровом экране. Это 
означает, что осушитель работает в ненормальных рабочих условиях, 
которые находятся за пределами установленных значений. 

 

 
 

Код ошибки Описание сигнала тревоги Причина тревоги 

tAL Сигнал низкой температуры Температура линии хладагента ниже заданных значений 

tAH Сигнал высокой температуры Температура линии хладагента выше заданного набора 

FIL Сигнал замены фильтра Элемент фильтра необходимо заменить 

SEr Общий аварийный сигнал Общее время обслуживания осушителя 

HPr Сигнал высокого давления Высокое давление хладагента выше заданных значений 

Pr1 Сигнал датчика температуры Датчик температуры неисправен. 

hFI Сигнал наработки времени Достигнуты часы работы осушителя 

 
 

 

При возникновении тревоги или предупреждения обратитесь в службу 
поддержки. 

 
 

4.1.3 Отображение режимов 
 
 

 

  Активный режим осушки 

 
Режим автоматического 

слива 

 

   Режим энергосбережения 

Режим единиц Цельсия 

Эта отметка указывает, что осушитель находится в 

активном рабочем состоянии 

Отображает активность дренажной системы. 

 

 
Отображает активность режима энергосбережения 

 

 
Указывает, что выбран режим температуры Цельсия. 

 

    Режим единиц Фаренгейта Указывает, что выбран режим температуры Фаренгейта. 
 

 

Компрессор в режиме 

ожидания 

 
Режим сервиса 

Этот режим показывает, что осушитель готов для сушки. 

 

 
Этот режим показывает, что осушитель достиг времени 

обслуживания. 
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4.2. Контроллер ESD2 

ESD2-контроллер показывающий время работы и текущую температуру 

точки росы. 

+ Энергосберегающее устройство автоматического отключения при 
отсутствии нагрузки и с последующим включением при поступлении теплого 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

4.2.1 Принцип работы 

На экране можно контролировать температуру. Контроллер выключит осушитель, 
если температура снижется до 0...+2 °С и будет держаться в таком состоянии 10 мин. 
Контроллер включит осушитель при достижении температуры до +9°С. Если рабочая 
температура будет выше или ниже, чем температура, установленная для реле R1 и R2, 
реле активируются и включится сигнал тревоги на мониторе. 

Если температура, определенная датчиком будет находиться в пределах 
нормальных рабочих диапазонов, аварийный индикатор погаснет. 

В нормальном режиме четырехзначный дисплей отображает значения 
процесса и состояние осушителя. Экран контроллера показывает значения от 
-19 до 99. Если значения выходят за пределы измерения датчика или обрыв/ 
поломка датчика, на экране будут отображены 2 горизонтальные полоски. 

Другие параметры настраиваются в режиме конфигурации. 
 

• Для того, чтобы перейти в режим конфигурации, нажмите одновременно      
и  после этого на экране загорится сообщение Cod в течение одной 
секунды. 

• Затем на экране загорится 0. Необходимо будет ввести код безопасности, 

нажимая стрелки вверх и  вниз для того, чтобы получить доступ к параметрам. 

 
• Код безопасности должен быть правильным. Если, ввели неправильно, 

нажатие кнопку это вернет Вас к обычному режиму работы осушителя. 

• Код безопасности при заводских настройках – “10”. Код безопасности определен 
параметром RPS; пользователь может изменить этот параметр для того, 
чтобы установить новый код безопасности. Если же код безопасности забыт, для 
получения доступа к изменению параметров необходимо удерживать одновременно 

и в течение 10 сек. 

сжатого воздуха. 
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, , 

• Если же введенный код безопасности правилен, нажатием кнопки появится 
первый параметр. 

 

• Для того, чтобы изменить значение выбранного параметра, необходимо 

использовать стрелки вверх и вниз. 

• Нажатием кнопки  

• Нажатием кнопки 

выберите следующий параметр. 

выйдите из режима настройки. 

4.2.2 Расшифровка параметров для ESD2 

      - код безопасности. Может быть установлен в диапазоне от – 1999 до 9999 

      - нижнее предельное значение сигнализации. Этот параметр используется для 
контроля реле 2. 

     - верхнее предельное значение сигнализации. Этот параметр используется для 

контроля реле 2. 

     - нижнее предельное значение установки. Этот параметр используется для 
контроля реле 1. 

 

      - верхнее предельное значение установки. Этот параметр используется для 

контроля реле 1. 

     - значение диапазона измерений. Может быть установлен в диапазоне от -10°С 
до +10°С. Значение отображается как сумма измеренного значения и параметра. 

     - отображение измеренных значений. Может измеряться в °С при установке 0, 
либо °F при 1. Если параметр изменен, то параметры ,  

 также должны быть изменены в те же единицы измерений. 

     - изменение кода безопасности. Может быть установлен в диапазоне от – 1999 
до 9999. 
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4.3. Контроллер ESD3 

4.3.1 Описание 

ESD3 предназначен в качестве контроллера для рефрижераторных осушителей 
сжатого воздуха. Контроллер имеет 8 входов датчиков температуры. 

На контроллере установлен коммуникационный порт RS-485, который может 
использоваться для удалённого контроля температуры, уставок, состояния входов и 
выходов. Для передачи данных используется протокол Modbus RTU. Панель 
контроллера имеет четыре строки из 20 символов LCD-дисплея и кнопки, которые 
используются в операциях конфигурации и ручного управления. Размеры контроллера: 
96х192 мм (передняя панель), глубина 110 мм. Размер монтажного окна 90х185 мм. 
Напряжение питания  20 - 60V AC или 20 - 85V DC. 

 
4.3.2 Принцип работы 

Вид передней панели контроллера ESD3 указан на рисунке. Панель контроллера имеет 
четыре строки по 20 символов на LCD-дисплее, 10 кнопок и 2 LED индикатора. 
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Кнопка    применяется для Вкл. или Выкл. режима ECO (экономии). Нажатие 
кнопки включит режим ECO, т.е. включит-выключит или выключит-включит 

режим. Зелёный индикатор с левой стороны кнопки  загорится, если режим 
ECO включен. 

Кнопка используется для ручного контроля сброса конденсата. 

Кнопка используется для подтверждения аварии. Осушитель автоматически 
остановится при обнаружении аномалий. В этом случае, контакт аварии и красный 
светоиндикатор на передней панели активируются. Для пуска осушителя авария 
должна быть подтверждена, и выдержано время задержки повторного пуска. Нажатие 

кнопки   подтверждает аварию и деактивирует контакт аварии и световой индикатор. 

Кнопки, расположенные ниже LCD дисплея ( ,  , и ) используются для 
конфигурации параметров работы. 

Кнопка используется для переключения измерения температуры с ºC на ºF и обратно. 

Кнопки и используются для запуска и остановки осушителя. Если осушитель 

остановлен вручную, он не может быть повторно запущен пока не пройдет время 
задержки включения. 

, ,  , ,         и   кнопки отключены во время операций по конфигурации 
параметров 

 

4.3.3 Операции экрана 

 
При включении контроллера он отображает тип и версию сообщения, а затем таймер 
задержки перезапуска включится на 5 секунд. Через 5 секунд на экране отобразится 
нормальное состояние осушителя. 

 

Температура в испарителе (точки росы) и состояние осушителя отобразится на экране. 
Если возникает ситуация, которая будет препятствовать работе осушителя, то сообщение 
"ГОТОВ" (READY) в строке заменится на "ОТКЛЮЧЕН" (DISABLED). 
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Для того, чтобы включить осушитель, следующие условия должны быть выполнены. 
 

1. Все температуры, кроме температуры в испарителе и температуры 
конденсации должны быть в пределах низких и высоких значений. 
Температура линии низкого давления может быть "ВЫСОКАЯ" ("HIGH"). 

2. Digital Input 3 (Неисправен компрессор) не активировано 

3. Digital Input 4 (Перегрузка компрессора) не активировано 

4. Digital Input 5 (Неисправен вентилятор) не активировано 

5. Digital Input 6 (Перегрузка вентилятора) не активировано 

6. Digital Input 7 (Ошибка чередования питающих фаз) не активировано 

7. Digital Input 8 (Дистанционное Включение) не активировано 

8. Digital Input 11 (Высокое давление) не активировано 

9. Digital Input 12 (Низкое Давление фреона) не активировано 

 

 
Если все эти условия выполнены, то сообщение в последней строке рабочего экрана 
будет "ГОТОВ" и осушитель может быть запущен либо нажатием кнопки     на 

передней панели или активации цифрового входа 1 (Дистанционное Включение/ 
Remote Start) или активации цифрового входа 13 (Дистанционное управление/ 
Remote Control). Когда осушитель включится, на экране появится отображение. 

 

 
В начале, цифровой выход 1 (Двигатель компрессора), Цифровой выход 2 

(Сброс конденсата) и цифровой выход 3 (Осушитель Включен) становятся активными. В 
то время как в обычном режиме, сброс конденсата контролируется в соответствии с 
заданным периодами в "drain on" и "drain off". Сообщение 
"Сброс конденсата"(“DRAIN ON”) отображается в конце последней строки, когда активен 
сброс конденсата. 

 
Когда цифровой вход 9 (Двигатель вентилятора Вкл) активен, на экране во второй строке 
отображается "Двигатель вентилятора Вкл" (FAN MOTOR IS ON) 

 

Цифровой вход 14 (включен водяной насос) активирует сообщение «WATER PUMP IS ON», 
как показано на рисунке ниже. 
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Если режим ECO включен и температура испарителя меньше или равна 
"Установка старта ECO" (ECO Start Set point), и это состояние более значения 
"Задержка пуска ECO" (ECO Start Delay), то компрессор остановится, и начнется 
режим ECO. Значение в конце второй строки указывает на время в секундах, 
прошедшее с начала режима ECO. 

 
 

 

Одновременное нажатие и клавиш на этой странице переключает 
контроллер останавливается вручную с помощью кнопок   и    . В отличие от 

ручного режима, автоматический режим позволяет контроллеру запускаться и 
останавливаться автоматически в запрограммированное время каждый день. 

 

При работе в автоматическом режиме текущие информационные сообщения о 
планировании также активируются во второй строке дисплея, как показано ниже. 
Сообщение «NOT SCHEDULED» отображается, когда расписание отсутствует. «START IN 
XXX» показывает время следующей запланированной программы в минутах, а сообщение 
«STOP IN XXX» показывает время до конца текущей запущенной программы за считанные 
минуты. 

 

 
Если осушитель остановлен вручную кнопкой  или активацией цифрового входа 2 

(Дистанционный Стоп/Remote Stop), или деактивацией цифрового входа (Дистанционный 
контроль/Remote Control). Цифра в конце последней строки, укажет время в секундах 
задержки повторного старта. Когда это значение будет 0, и не будет аномалий, 
осушитель будет готов к повторному пуску. 
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Первая строка на нормальном рабочем экране настраивается пользователем. 
 

Если датчик температуры испарителя будет неисправен, значение температуры 
Точки Росы будет указано 1000ºC 

 
 

4.3.4 Информационное табло 

 
Различные данные в осушителе можно контролировать путем последовательного 
нажатия на кнопку . Нажатие на кнопку  , меняет страницу экрана. С любой 

страницы экрана, для возврата к нормальному рабочему экрану, нажать кнопку . 
Блок-схема мониторинга данных приведена на рис 2.11. На этом рисунке, цифра 
страницы экрана показана на левой верхней части экранов. 

Экран 1, это нормальный рабочий экран. Из этой станицы, нажав кнопку , 
переход к Экрану 2. Последовательно нажимая на кнопку   происходит переход 
на следующий номер Экрана. Экраны также могут быть выбраны клавишами  

и  . 

На Экранах 2, 3 и 4, отображаются температуры от датчиков. Если измеренные 
температуры в пределах низких и высоких значений, отображается только значение 
температуры, в противном случае, в конце строки добавляется сообщение "LOW" или 
"HIGH". В случае поломки датчика, отображается только сообщение "РАЗРЫВ 
ДАТЧИКА/SENSOR BREAK". 

На Экранах 5 и 6 отображается состояние двигателя компрессора, двигателя 

вентилятора, чередование питающих фаз, дистанционное управление и давление 

воздуха. Эти данные поступают от цифровых входов. 

Сообщение в первой сроки Экрана 5 суммируются от цифровых входов 3 и 4 

(Компрессор неисправен/Compressor Fault и Компрессор перегружен/Compressor 

Overload). Ниже показано соотношение между цифровыми входами и сообщениями. 
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Экран 7 отображает длительность операции в часах. В первых двух строках Экрана 

7 отображаются суммы общей и ECO наработки. Эти значения не могут быть 

сброшены. Третья строка отображает время работы с момента последнего 

технического обслуживания. Четвертая строка показывает время наработки 

фильтра. 

Если эти наработки часов превышают свои заданные параметры (период тех. 

обслуживания и срок замены фильтра), на четвертой строке дисплея будет мигать 

индикатор предупреждение с 

сообщением "ОБСЛУЖИВАНИЕ/MAINTENANCE" или "Заменить фильтр / REPLACE 

FILTER". 

Экран 8 отображает последние четыре события, которые вызвали автоматическую 
остановку осушителя. Возможные варианты сообщений приведены ниже. 

PRESSURE OK 

DEW POINT 

RUNNING 

16°C 

INLET AIR TEMP. 

20°C 

 

18°C 

TOTAL TIME : 

ECO TIME 

RUN TIME 
 

 

HIGH FILTER TIME: 

22.2 

8.1 

22.2 

22.2 

LOW PRES.LINE TEMP. 

18°C 

HIGH PRES.LINE TEMP. 

18°C 

REMOTE DISABLE 

INLET AIR TEMP.HI 

EXCH TEMP.LO 

COMPRESSOR FAULT 

AMBIENT TEMPERATURE 

19°C 

CONDENSER OUT TEMP. 

18°C 

DATE : 

TIME : 

DAY  

22.03.10 

12.30.45 

MONDAY 

COMPRESSOR OK 

FAN MOTOR OK 

PHASE SEQUENCE OK 

REMOTE CONTROL OK 

D.INPUT1: LLLLLLLL 

D.INPUT2: LLLLLLLL 

D.OUTPUT: LLLHHLLL 
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INLET AIR TEMP.LO : НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 
INLET AIR TEMP.HI : ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 
EXCH.TEMP.LO : НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ИСПАРИТЕЛЕ 
EXCH.TEMP.HI : ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ИСПАРИТЕЛЕ 
LO.PRES.L.TEMP.LO : НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ , НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВСАСЫВАНИЯ 
LO.PRES.L.TEMP.HI : НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВСАСЫВАНИЯ 
HI.PRES.L.TEMP.LO : ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГНЕТАНИЯ 

HI.PRES.L.TEMP.HI : ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГНЕТАНИЯ 
AMB.TEMP.LO : НИЗКАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
AMB.TEMP.HI : ВЫСОКАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

 
Экран 9 отображает текущую дату и время. 

Экран 10 отображает состояние цифровых входов и выходов. Значки на экране 
означают: "L" - не активно и "H"- активно. 

В первой строке Экрана 10 (D.INPUT 1), справа налево соответствует 
Цифровому Входу 1 до 8. 

Во второй строке Экрана 10 (D.INPUT2), справа налево соответствует 
Цифровому Входу  9 до 16. 

В третьей строке Экрана 10 (D.OUTPUT), справа налево соответствует 
Цифровому Выходу 1 до 8. 

Экран 11 отображает автоматическое планирование режима дня. 

 

4.3.5 Принцип работы 
 

При запуске осушителя следующие условия должны быть соблюдены: 

 
1. Все температуры, кроме температуры испарителя и температуры 

конденсации должны быть в пределах низких и высоких значений. 
Температура линии низкого давления может быть высокой"HIGH". 

2. Цифровой вход 3 (Неисправен компрессор/Compressor Fault) не активирован 

3. Цифровой вход 4 (Перегрузка компрессора/Compressor Overload) не 
активирован. 

Цифровой вход 5 (Неисправен вентилятор/Fan Fault) не активирован 

5. Цифровой вход 6 (Перегрузка вентилятора/Fan Overload) не активирован 

6. Цифровой вход 7 (Ошибка чередования питающих фаз/Phase Sequence Error) не 
активирован. 

7. Цифровой вход 11 (Высокое давление/High Pressure) не активирован 

8. Цифровой вход 12 (Низкое давление/Low Pressure) не активирован 

9. Цифровой вход 8 (Дистанционное отключение/Remote Disable) не активирован 
 

 

Если все перечисленные условия выполнены, осушитель включится. 



 

 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Модель 

Производительность 
(м3/ч) 

 

Присоединительный 
размер 

 

Напряжение 

питания 

Потребляемая 
мощность 

(кВт) 

Ток 

потребления 

(Ампер) 

Номинальный ток 
авт.выключателя 

(Ампер) 

 

Кол-во хладагента 
(кг) 

 

Перепад давления 
(мбар) 

Макс. рабочее 
давление 

(бар) 

Макс. 
температура 
окруж. среды 

(°С) 

Макс. 
температура на 

входе (°С) 

ОР038-М 23 1/2” 230/1/50 0,32 2,1 6 R134a / 0,28 150 16 45 50 

ОР088-М 38 1/2” 230/1/50 0,33 2,2 6 R134a / 0,30 220 16 45 50 

ОР117-М 53 1/2" 230/1/50 0,36 2,4 6 R134a / 0,32 350 16 45 50 

ОР167-М 100 3/4" 230/1/50 0,37 2,4 6 R134a / 0,50 100 16 45 50 

ОР260-М 155 3/4” 230/1/50 0,59 3,9 6 R134a / 0,55 220 16 45 50 

ОР320-М 190 3/4" 230/1/50 0,68 4,5 6 R134a / 0,60 320 16 45 50 

ОР350-М 210 1 1/2" 230/1/50 0,82 5,4 10 R134a / 1 220 16 45 50 

ОР510-М 300 1 1/2" 230/1/50 1,07 7 10 R134a / 1 320 16 45 50 

ОР630-М 375 1 1/2" 230/1/50 1,19 7,8 10 R134a / 1 200 16 45 50 

ОР830-М 495 2” 230/1/50 1,23 8 16 R134a / 1,3 310 16 45 50 

ОР1040-М 623 2” 230/1/50 1,32 8,6 16 R134a / 4 240 16 45 50 

ОР1550-М 930 2" 230/1/50 1,84 12 16 R134a / 4,5 150 16 45 50 

ОР2000-М 1200 2" 230/1/50 2,35 15,3 20 R134a / 4,5 190 16 45 50 

ОР2310-М 1388 2" 400/3/50 2,97 6,5 10 R134a / 6 350 16 45 50 

ОР3000-М 1800 3" 400/3/50 3,38 7,4 10 R134a / 6 290 16 45 50 

ОР4170-М 2500 3" 400/3/50 4,85 10,6 16 R134a / 9,5 190 16 45 50 

ОР4630-М 2775 3" 400/3/50 4,86 10,6 16 R134a / 9,5 350 16 45 50 

ОР5550-М 3330 DN100 400/3/50 5,61 12,2 16 R134a / 10,5 270 16 45 50 

ОР6530-М 3915 DN100 400/3/50 6,33 13,8 16 R134a / 10,5 380 16 45 50 

ОР8480-М 5085 DN100 400/3/50 7,92 17,2 25 R134a / 20 320 16 45 50 

ОР9750-М 5850 DN100 400/3/50 9,22 20,1 25 R134a / 20 350 16 45 50 

ОР11630-М 6975 DN150 400/3/50 11,66 25,4 32 R134a / 22 320 16 45 50 

ОР13130-М 7875 DN150 400/3/50 12,27 26,7 32 R134a / 23 350 16 45 50 

ОР15000-М 9000 DN150 400/3/50 14,71 32 40 R134a / 24 350 16 45 50 

ОР17500-М 10500 DN200 400/3/50 14,77 32,1 40 R134a / 26 350 16 45 50 

ОР20830-М 12500 DN200 400/3/50 18,57 40,4 50 R134a / 27 350 16 45 50 

 

*-автоматический выключатель с характеристикой "D"  
ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 

 

Номинальное давление 7 бар 

Максимальное давление 16 бар 

Максимальная температура окружающей среды 45°C 

Минимальная температура окружающей среды 4°C 

Максимальная температура на входе 50°C 

   

2
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   ПОТОК ГАЗА ХЛАДАГЕНТА ПОТОК 

СЖАТОГО ВОЗДУХА 

СТОК КОНДЕНСАТА 

VI. СХЕМЫ 

6.1. СХЕМЫ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 

 

1 

 

 
ВЫХОД 

ВОЗДУХА 

 
 

E  
ПОДАЧА 

ВОЗДУХА 
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B S 

4
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c 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
5 : только для моделей с ОР167-М по ОР830-М *  

9 : только для моделей с ОР350-М по ОР830-М ** 

 
ЦИКЛ ВОЗДУХА: 

 
-А: Обменник воздух/хладагент 

-В: Отделитель хладагента 

-С: Клапан с ручным управлением 

-D: Клапан с электромагнитным 

упралением и таймер 

-Е: Воздушный фильтр 

 

 
ЦИКЛ ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА: 

 
-1. Компрессор 

-2. Вентилятор 

-3. Конденсатор 

-4. Выключатель вентилятора** 

-5. Переключатель высокого 

давления* 

-6. Осушитель фильтра 

-7. Регулятор подачи хладагента 

-8. Обменник воздух/хладагент 

-9. Обводной клапан горячего 

газа** 
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ЦИКЛ ВОЗДУХА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

 

F : Таймер отсутствует в моделях с ОР8480-М по ОР20830-М * 

 G : Только в моделях с ОР1040-М по ОР4630-М ** 

12 : Обводной клапан горячего газа вместе с клапаном с 

электромагнитным управлением только в моделях с ОР8480-М по 

ОР20830-М *** 

-А: Обменник воздух/хладагент 

-В: Отделитель хладагента 

-С: Клапан с ручным управлением 

-D: Мембранный клапан 

-Е: Клапан с электромагнитным 

управлением 

-F: Таймер* 

-G: Воздушный фильтр** 

 

ЦИКЛ ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА: 

 
-1. Компрессор 

-2. Вентилятор 

-3. Конденсатор 

-4. Выключатель вентилятора 

-5. Переключатель высокого 

давления* 

-6. Резервуар для жидкости 

-7. Осушитель фильтра 

-8. Регулятор подачи хладагента 

-9. Обменник воздух/хладагент 

-10. Переключатель низкого 

давления 

-11. Отделитель жидкости 

-12. Обводной клапан горячего 

газа*** 
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ПОТОК ГАЗА ХЛАДАГЕНТА 

 
ПОТОК СЖАТОГО ВОЗДУХА 

СТОК КОНДЕНСАТА 
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6.2. ЭЛЕКТРОСХЕМЫ 
 
 

 

 
 

 
 

 
A14: Зуммер, сигнализирующий о 
необходимости сменить фильтр 
A20: Электропитание стока 
A40-1: Пусковой конденсатор 
K01: Пусковое реле компрессора 
S01: Кнопка включения 
S10: Переключатель давления 
нагнетания вентилятора 
S16: Сигнальный контакт фильтра 
M01: Двигатель компрессора 
M10: Двигатель вентилятора 
P: Защита от перегрузки двигателя 
компрессора 
HP: Сигнал высокого давления 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
МОНТИРУЕТСЯ ПО МЕСТУ 
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A14: Зуммер, сигнализирующий о 
необходимости сменить фильтр 
A20: Электропитание стока 
A40-1: Пусковой конденсатор 
K01: Пусковое реле компрессора 
S01: Кнопка включения 
S10: Переключатель давления, 
нагнетаемого вентилятором 
S12: Аварийный выключатель высокого 
давления 
S16: Сигнальный контакт фильтра 
M01: Двигатель компрессора 
M10: Двигатель вентилятора 
P: Защита от перегрузки двигателя 
компрессора 

HP: Сигнал высокого давления 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
МОНТИРУЕТСЯ ПО МЕСТУ 
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A14: Зуммер, сигнализирующий о 
необходимости сменить фильтр 
A20: Электропитание стока 
A31: Стабилизирующий нагрузочный 
резистор 
A40-1: Пусковой конденсатор 
A40-2: Рабочий конденсатор 
K01: Пусковое реле компрессора 
S01: Кнопка включения 
S10: Переключатель давления, 
нагнетаемого вентилятором 
S12: Аварийный выключатель высокого 
давления 
S16: Сигнальный контакт фильтра 
M10: Двигатель вентилятора 
P: Защита от перегрузки двигателя 
компрессора 
HP: Сигнал высокого давления 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНТИРУЕТСЯ ПО МЕСТУ 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M01-тип2 

 
 

M01-тип1 

 

МОНТИРУЕТСЯ ПО МЕСТУ 

 
A14: Зуммер, сигнализирующий о 
необходимости сменить фильтр 
A15: Индикатор работы 
(зеленый) 
A20: Электропитание стока 
A31: Стабилизирующий 
нагрузочный резистор 
A40-1: Пусковой конденсатор 
A40-2: Рабочий конденсатор 
K01: Пусковое реле компрессора 
A50: Компрессор двигателя 

   вентилятора 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: ЧЕРТЕЖ ДВИГАТЕЛЯ 

КОМПРЕССОРА МОЖЕТ БЫТЬ ТИПА 1 или ТИПА 

2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ 

МОДЕЛИ КОМПРЕССОРА 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: А 15 ОТСУТСТВУЕТ В 

МОДЕЛИ 

ОР830-М 

S01: Кнопка включения 
S10: Переключатель давления, 
нагнетаемого вентилятором 
S12: Аварийный выключатель 
высокого давления 
S16: Сигнальный контакт фильтра 
M01: Двигатель компрессора 
M10: Двигатель вентилятора 
P: Защита от перегрузки двигателя 
компрессора 
HP: Сигнал высокого давления 
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управления A10 : Индикатор работы на приборной 
панели 
(зеленый) 
A12 : Индикатор режима ожидания на приборной 
панели (красный) 
A14 : Зуммер, сигнализирующий о н еобходимости 
сменить фильтр 
A20 : Электронный таймер 
EMR4: Реле контроля фаз 
F10: Защита цепей управления 
S3 : Кнопка аварийного выключения 
S4 : Кнопка включения на приборной панели 
S6 : Кнопка выключения на приборной панели 
S10 : Переключатель давления, нагнетаемого 
вентилятором 
S12 : Аварийный выключатель высокого давления 
S13 : Переключатель низкого давления 
S15 : Сигнальный контакт 
S16 : Сигнальный контакт фильтра 
S20 : Переключатель высокой температуры газа 
S31 : Термовыключатель вентилятора 1 
S32 : Термовыключатель вентилятора 2 

 
ОР2310-М – ОР6530-М 
  Схема управления  

 
 
 
 

 
 МОНТИРУЕТСЯ НА ПЛОЩАДКЕ 

Тип кабеля для монтажа элементов схемы выбирается в 

соответствии с предпочтениями заказчика.  
ПРИМЕЧАНИЕ 1: S16 Ҳ A14 не существует в ОР5550-М и в ОР6530-М 

ПРИМЕЧАНИЕ 2:СИСТЕМА СЛИВА МОЖЕТ БЫТЬ ТИПА 1 или ТИПА 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A1 : Трансформатор для питания цепей 

 

 

 

 

 

 

 

31 

П
Р
И
М
Е
Ч
А
Н
И
Е

 1
 



 

 
 
 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА (А) ПРИ НАПРЯЖЕНИИ В 600В 

A01 : Трансформатор цепей управления 
A30 : Термостабилизатор компрессора 
B15 : Питание цепей управления 
EMR4: Реле контроля фаз 
F1,F2 : A01 Основная защита 
F3, F4: A30 Защита при перегрузке 
M1 : Двигатель компрессора 
M10 : Двигатель вентилятора 1 
M11 : Двигатель вентилятора 2 
Q1 : Контактор компрессора 
Q10 : Контактор вентилятора 
X1 : Клемма подключения питания 

 

 

MAXIMUM SET : 15% 

 
МОНТИРУЕТСЯ ПО МЕСТУ 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, КОТОРАЯ 

ПРОИЗВОДИЛА УСТАНОВКУ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫГЛЮЧАТЕЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА 

 UN 400В/3/50 
   

ОР2310-М Ток полной нагрузки 10 A 1.82 кВт 
ОР3000-М Ток полной нагрузки 11 A 2.19 кВт 
ОР4170-М Ток полной нагрузки 15 A 2.9 кВт 
ОР4630-М Ток полной нагрузки 10 A 3.49 кВт 
ОР5550-М Ток полной нагрузки 10 A 3.9 кВт 
ОР6530-М Ток полной нагрузки 10 A 4.57 кВт 

ОР2310-М Ток полной нагрузки 0.50 A 0.18 кВт 
ОР3000-М Ток полной нагрузки 0.50 A 0.18 кВт 
ОР4170-М Ток полной нагрузки 0.72 A 0.270 кВт 
ОР4630-М Ток полной нагрузки 0.72 A 0.270 кВт 
ОР5550-МТок полной нагрузки 1.8 A 0.510 кВт 
ОР6530-М Ток полной нагрузки 1.82 A 0.510 кВт 

 

4*2.5мм2
 

4*4мм2 

4*4мм2 

4*4мм2 

4*4мм2
 

ОР2310-М 
ОР3000-М 
ОР4170-М 
ОР4630-М 
ОР5550-М 
ОР6530-М 
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A11 : Индикатор функционирования дистанционного 
управления (зеленый) 
A13: Индикатор режима ожидания дистанционного 
управления (красный) 
A20: Электронный таймер 
A21: Устройство контроля стока 
A41: Контакт аварийной сигнализации 
B16: Интерфейс RS485 
B17: Аналоговый канал вывода температуры 
конденсации (4-20мA/0-100C) 
EMR4: Реле контроля фаз 
F10 : Защита цепей управления 
F11 : Защита цепей управления 
K20 : Реле питания устройства контроля стока 
P1 : Защита от перегрузки компрессора 
P2 : Защита от перегрева компрессора 
P10 : Защита от перегрузги двигателя вентилятора 
PT1 : Датчик температуры воздуха на входе (PT100) 
PT2 : Датчик температуры в теплообменнике (PT100) 
PT3 : Датчик в трубопроводе низкого давления (PT100) 
PT4 : Датчик в трубопроводе высокого давления (PT100) 
PT5 : Датчик температуры окружающей среды (PT100) 
PT6 : Датчик температуры на выходе из конденсатора (PT100) 
S2 : Конечный выключатель 
S3 : Кнопка аварийного выключения 
S5 : Кнопка включения дистанционного управления 
S7 : Кнопка выключения дистанционного управления 
S8 : Контакт дистанционного управления 
S9 : Блокировка включения/выключения вручную 
S10 : Переключатель давления, нагнетаемого вентилятором 
S12 : Аварийный выключатель высокого давления 
S13 : Переключатель низкого давления 
S15 : Сигнальный контакт 
S16 : Сигнальный контакт фильтра 
S31 : Термовыключатель вентилятора 1 
S32 : Термовыключатель вентилятора 2 
Q1 : Контактор двигателя компрессора 
Q10 : Контактор двигателя вентилятора 
V1 : Байпасный клапан 
HP : Сигнал высокого давления 
LP : Сигнал низкого давления 
TH : Термореле 

 

 
 

Тип 1 

Тип 2 

МОНТИРУЕТСЯ ПО МЕСТУ 

Тип кабеля для монтажа элементов схемы выбирается в 

соответствии с предпочтениями заказчика. 

МОДЕЛИ ОР11630-М 
 

или ТИПА 2 
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A01 : Трансформатор цепей 

управления 

A30 : Термостабилизатор 

компрессора 

B15 : Питание цепей управления 
EMR4: Реле контроля фаз 

F1,F2 : A01 Основная защита 
F3, F4: A30 Защита при перегрузке 

M1 : Двигатель компрессора 
M10 : Двигатель вентилятора 1 

M11 : Двигатель вентилятора 2 

P1: Устройство для защиты от 
перегрузки компрессора 

P10 : Устройство для защиты от 
перегрузки двигателя вентилятора 
Q1 : Контактор компрессора 
Q10 : Контактор вентилятора 
X1 : Клемма подключения питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИЛА УСТАНОВКУ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА (А) ПРИ НАПРЯЖЕНИИ В 600В 

 

КОМПРЕССОР UN 400В/3/50 ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА UN 400В/3/50 

ОР2310-М Ток полной нагрузки 10 A 1.82 кВт 

ОР3000-М Ток полной нагрузки 11 A 2.19 кВт 

ОР4170-М Ток полной нагрузки 15 A 2.9 кВт 

ОР4630-М Ток полной нагрузки 10 A 3.49 кВт 

ОР5550-М Ток полной нагрузки 10 A 3.9 кВт 

ОР6530-М Ток полной нагрузки 10 A 4.57 кВт 

ОР2310-М Ток полной нагрузки 0.50 A 0.18 кВт 

ОР3000-М Ток полной нагрузки 0.50 A 0.18 кВт 

ОР4170-М Ток полной нагрузки   0.72 A 0.270 кВт 

ОР4630-М Ток полной нагрузки 0.72 A 0.270 кВт 

ОР5550-М Ток полной нагрузки 1.8 A 0.510 кВт 

ОР6530-М Ток полной нагрузки     1.82 A 0.510 кВт 

 

ПИТАНИЕ - 3 ФАЗЫ + ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 РАЗМЕР КАБЕЛЯ 
ОР2310-М 4*2.5мм2 
ОР3000-М 4*2.5мм2 
ОР4170-М 4*4мм2 
ОР4630-М 4*4мм2 
ОР5550-М 4*4мм2 

ОР6530-М 4*4мм2 
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A11 : Индикатор функционирования дистанционного 
управления (зеленый) 
A13: Индикатор режима ожидания дистанционного 
управления (красный) 
A20: Электронный таймер 
A21: Устройство контроля стока 
A41: Контакт аварийной сигнализации 
B16: Интерфейс RS485 
B17: Аналоговый канал вывода температуры конденсации 
(4-20мA/0-100C) 
EMR4: Реле контроля фаз 
F10 : Защита цепей управления 
F11 : Защита цепей управления 
K20 : Реле питания устройства контроля стока 
P1 : Защита от перегрузки компрессора 
P2 : Защита от перегрева компрессора 

P10 : Защита от перегрузки двигателя вентилятора 1 
P11 : Защита от перегрузки двигателя вентилятора 2 
P12 : Защита от перегрузки двигателя вентилятора 3 
PT1 : Датчик температуры воздуха на входе (PT100) 
PT2 : Датчик температуры в теплообменнике (PT100) 
PT3 : Датчик в трубопроводе низкого давления (PT100) 
PT4 : Датчик в трубопроводе высокого давления (PT100) 
PT5 : Датчик температуры окружающей среды (PT100) 
PT6 : Датчик температуры на выходе из конденсатора 
(PT100) 
S2 : Конечный выключатель 
S3 : Кнопка аварийного выключения 
S5 : Кнопка включения удаленного управления 
S7 : Кнопка выключения удаленного управления 
S8 : Контакт удаленного управления 
S9 : Блокировка включения/выключения вручную 
S10 : Переключатель давления, нагнетаемого 
вентилятором 
S12 : Аварийный выключатель высокого давления 
S13 : Переключатель низкого давления 
S15 : Сигнальный контакт 
S16 : Сигнальный контакт фильтра 
S31 : Термовыключатель вентилятора 1 
S32 : Термовыключатель вентилятора 2 
S33 : Термовыключатель вентилятора 3 
Q1 : Контактор двигателя компрессора 
Q10 : Контактор двигателя вентилятора 1 
Q11 : Контактор двигателя вентилятора 2 
Q12 : Контактор двигателя вентилятора 3 
V1 : Байпасный клапан 
HP : Сигнал высокого давления 
LP : Сигнал низкого давления 
TH : Термореле 

 

Тип 1 

 

Тип кабеля для монтажа элементов схемы выбирается в 

соответствии с предпочтениями заказчика. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИЛА 
УСТАНОВКУ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА 

 
А01 : Трансформатор цепей управления 
A30 : Термостабилизатор компрессора 
B15 : Питание цепей управления 
EMR4 : Реле контроля фаз 
F1,F2 : A01 Основная защита 
F3, F4: A30 Защита при перегрузке 
M1 : Двигатель компрессора 
M10 : Двигатель вентилятора 1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА (А) ПРИ НАПРЯЖЕНИИ В 600В M11 : Двигатель вентилятора 2 
M12 : Двигатель вентилятора 3 

P1 : Устройство защиты от перегрузки 

КОМПРЕССОР ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ПИТАНИЕ компрессора 

  UN 400В/3/50 UN 400В/3/50  

ОР13130-М Ток полной нагрузки 41 A 9 кВт ОР13130-М Ток полной нагрузки 2.63 A 0.780 кВт 

   

MAXIMUM SET : 15% 

 
МОНТИРУЕТСЯ ПО МЕСТУ 

3 ФАЗЫ + ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

РАЗМЕР КАБЕЛЯ 

ОР13130-М 4*16мм2
 

P10 : Устройство защиты от перегрузки 
двигателя вентилятора 1 
P11 : Устройство защиты от перегрузки 
двигателя вентилятора 2 
P11 : Устройство защиты от перегрузки 
двигателя вентилятора 3 
Q1 : Контактор компрессора 
Q10 : Контактор вентилятора 1 
Q11 : Контактор вентилятора 2 
Q12 : Контактор вентилятора 3 
X1 : Клемма подключения питания 
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A11 : Индикатор функционирования дистанционного 
управления (зеленый) 
A13: Индикатор режима ожидания дистанционного 
управления (красный) 
A20: Электронный таймер 
A21: Устройство контроля стока 
A41: Контакт аварийногй сигнализации 
B16: Интерфейс RS485 
B17: Аналоговый канал вывода температуры 
конденсации (4-20 мA/0-100C) 
EMR4: Реле контроля фаз 
F10 : Защита цепей управления 
F11 : Защита цепей управления 
K20 : Реле питания устройства контроля стока 
P1 : Защита от перегрузки компрессора 
P2 : Защита от перегрева компрессора 
P10 : Защита от перегрузки двигателя вентилятора 1 
P11 : Защита от перегрузки двигателя вентилятора 2 
PT1 : Датчик температуры воздуха на входе (PT100) 
PT2 : Датчик температуры в теплообменнике (PT100) 
PT3 : Датчик в трубопроводе низкого давления (PT100) 
PT4 : Датчик в трубопроводе высокого давления (PT100) 
PT5 : Датчик температуры окружающей среды (PT100) 
PT6 : Датчик температуры на выходе из конденсатора 
(PT100) 
S2 : Конечный выключатель 
S3 : Кнопка аварийного выключения 
S5 : Кнопка включения дистанционного управления 
S7 : Кнопка выключения дистанционного управления 
S8 : Контакт дистанционного управления 
S9 : Блокировка включение/выключения вручную 
S10 : Переключатель давления, нагнетаемого 
вентилятором 
S12 : Аварийный выключатель высокого давления 
S13 : Переключатель низкого давления 
S15 : Сигнальный контакт 
S16 : Сигнальный контакт фильтра 
S31 : Термовыключатель вентилятора 1 
S32 : Термовыключатель вентилятора 2 
S33 : Термовыключатель вентилятора 3 
S34 : Термовыключатель вентилятора 4 
Q1 : Контактор двигателя компрессора 
Q10 : Контактор двигателя вентилятора 1 
Q11 : Контактор двигателя вентилятора 2 
V1 : Байпасный клапан 
HP : Сигнал высокого давления 
LP : Сигнал низкого давления 
TH : Термореле 

 

Тип 1 

 

Тип кабеля для монтажа элементов схемы выбирается в соответствии 

с предпочтениями заказчика. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А01 : Трансформатор цепей управления 
A30 : Термостабилизатор компрессора 
B15 : Питание цепей управления 
EMP4 : Реле контроля фаз 
F1, F2 : A01 Основная защита 
F3, F4: A30 Защита при перегрузке 
M1 : Двигатель компрессора 1 
M2 : Двигатель компрессора 2 
M10 : Двигатель вентилятора 1 
M11 : Двигатель вентилятора 2 
M12 : Двигатель вентилятора 3 
M13 : Двигатель вентилятора 4 
P1 : Устройство защиты от перегрузки компрессора 1 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА (А) ПРИ НАПРЯЖЕНИИ В 600В P2 : Устройство защиты от перегрузки компрессора 2 
P10 : Устройство защиты от перегрузки двигателя 

вентилятора 1 

P11 : Устройство защиты от перегрузки двигателя 

вентилятора 2 
Q1 : Контактор компрессора 1 
Q2 : Контактор компрессора 2 
Q10 : Контактор вентилятора 1 
Q11 : Контактор вентилятора 2 
Q12 : Контактор вентилятора 3 
X1 : Клемма подключения питания 

 

  

  
 
ОР15000-М  Ток полной нагрузки 28 A 5.63 кВт ОР15000-М Ток полной нагрузки 2.63 A 0.780 кВт 
ОР17500-М Ток полной нагрузки 28 A 5.63 кВт ОР17500-М Ток полной нагрузки 2.63 A 0.780 кВт 

 
 

 

 

ПИТАНИЕ 

    

 

ОР15000-М 4*25мм2
 

ОР17500-М 4*25мм2 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 

 

 

 

 

 

Тип 1 

 

 

 

 

 

МОНТИРУЕТСЯ ПО МЕСТУ 

A11 : Индикатор функционирования дистанционного 
управления (зеленый) 
A13: Индикатор режима ожидания дистанционного 
управления (красный) 
A20: Электронный таймер 
A21: Устройство контроля стока 
A41: Контакт аварийной сигнализации 
B16: Интерфейс RS485 
B17: Аналоговый канал вывода температуры 
конденсации (4-20 мA/0-100C) 
EMR4: Реле контроля фаз 
F10 : Защита цепей управления 
F11 : Защита цепей управления 
K20 : Реле питания устройства контроля стока 

   P1 : Защита от перегрузки компрессора 
P2 : Защита от перегрева компрессора 
P10 : Защита от перегрузки двигателя вентилятора 1 
P11 : Защита от перегрузки двигателя вентилятора 2 
P12 : Защита от перегрузки двигателя вентилятора 3 
PT1 : Датчик температуры воздуха на входе (PT100) 
PT2 : Датчик температуры в теплообменнике (PT100) 
PT3 : Датчик в трубопроводе низкого давления (PT100) 
PT4 : Датчик в трубопроводе высокого давления 
(PT100) 
PT5 : Датчик температуры окружающей среды (PT100) 
PT6 : Датчик температуры на выходе из конденсатора 
(PT100) 
S2 : Конечный выключатель 
S3 : Кнопка аварийного выключения 
S5 : Кнопка включения дистанционного управления 
S7 : Кнопка выключения дистанционного управления 
S8 : Контакт дистанционного управления 
S9 : Блокировка включение/выключения вручную 

S10 : Переключатель давления, нагнетаемого 

вентилятором 

S12 : Аварийный выключатель высокого давления 

S13 : Переключатель низкого давления 

S15 : Сигнальный контакт 

S16 : Сигнальный контакт фильтра 
S31 : Термовыключатель вентилятора 1 

S32 : Термовыключатель вентилятора 2 

S33 : Термовыключатель вентилятора 3 

S34 : Термовыключатель вентилятора 4 

S35 : Термовыключатель вентилятора 5 

S36 : Термовыключатель вентилятора 6 

Q1 : Контактор двигателя компрессора 

Q10 : Контактор двигателя вентилятора 1 

Q11 : Контактор двигателя вентилятора 2 

Q12 : Контактор двигателя вентилятора 3 

V1 : Байпасный клапан 

HP : Сигнал высокого давления 

 

 

 

Тип 2 

Тип кабеля для монтажа элементов схемы выбирается в соответствии с 

предпочтениями заказчика.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1: СИСТЕМА СТОКА МОЖЕТ БЫТЬ ТИПА 1 или ТИПА 2 

LP : Сигнал низкого давления 

TH : Термореле 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 
MAXIMUM SET : 15% 

 
МОНТИРУЕТСЯ ПО МЕСТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА (А) ПРИ НАПРЯЖЕНИИ В 600В 

А01 : Трансформатор цепей управления 
A30 : Термостабилизатор компрессора 
B15 : Питание цепей управления 
EMP4 : Реле контроля фаз 
F1, F2 : A01 Основная защита 
F3, F4: A30 Защита при перегрузке 
M1 : Двигатель компрессора 1 
M2 : Двигатель компрессора 2 
M10 : Двигатель вентилятора 1 
M11 : Двигатель вентилятора 2 
M12 : Двигатель вентилятора 3 
M13 : Двигатель вентилятора 4 
M14 : Двигатель вентилятора 5 
M15 : Двигатель вентилятора 6 
P1 : Устройство защиты от перегрузки компрессора 1 
P2 : Устройство защиты от перегрузки компрессора 2 
P10 : Устройство защиты от перегрузки двигателя 
вентилятора 1 
P11 : Устройство защиты от перегрузки двигателя 
вентилятора 2 
P11 : Устройство защиты от перегрузки двигателя 
вентилятора 3 
P12 : Устройство защиты от перегрузки двигателя 
вентилятора 4 
Q1 : Контактор компрессора 1 
Q2 : Контактор компрессора 2 
Q10 : Контактор вентилятора 1 
Q11 : Контактор вентилятора 2 
Q12 : Контактор вентилятора 3 
X1 : Клемма подключения питания 

 

  
  

ОР20830-М Ток полной нагрузки 28 A 5.63 кВт  ОР20830-М Ток полной нагрузки 2.63 A 0.780 кВт 

ПИТАНИЕ 
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VII. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 

Модель 
 

Объем и тип фильтра 
 
Длина (мм) 

 
Ширина (мм) 

 
Высота (мм) 

 
Вес (кг) 

ОР038-М 1 * GK050X + 1 * GK050Y 413 363 557 32 

ОР063-М 1 * GK050X + 1 * GK050Y 413 363 557 32 

ОР088-М 1 * GK050X + 1 * GK050Y 413 363 557 32 

ОР167-М 1 * GK0150X + 1 * GK0150Y 473 453 832 51 

ОР260-М 1 * GK0150X + 1 * GK0150Y 473 453 832 53 

ОР320-М 1 * GK0150X + 1 * GK0150Y 473 453 832 55 

ОР350-М 1 * GK0500X + 1 * GK0500Y 553 503 874 78 

ОР510-М 1 * GK0500X + 1 * GK0500Y 553 503 874 83 

ОР630-М 1 * GK0500X + 1 * GK0500Y 553 503 874 86 

ОР830-М 1 * GK0851X + 1 * GK0851Y 678 648 1157 160 

ОР1040-М 1 * GK01210X + 1 * GK01210Y 678 648 1157 165 

ОР1550-М 1 * GK01210X + 1 * GK01210Y 948 728 1370 220 

ОР2000-М 1 * GK01210X + 1 * GK01210Y 948 728 1370 230 

ОР2310-М 1 * GK01820X + 1 * GK01820Y 948 798 1460 270 

ОР3000-М 1 * GK01820X + 1 * GK01820Y 948 798 1460 285 

ОР4170-М 1 * GK02700X + 1 * GK02700Y 1163 778 1725 392 

ОР4630-М 1 * GK02700X + 1 * GK02700Y 1163 778 1725 410 

ОР5550-М В комплект не входит 1397 847 1770 492 

ОР6530-М В комплект не входит 1397 847 1770 520 

ОР8480-М В комплект не входит 1467 1077 1930 696 

ОР9750-М В комплект не входит 1467 1077 1930 718 

ОР11630-М В комплект не входит 2188 1062 1925 900 

ОР13130-М В комплект не входит 2188 1062 1925 925 

ОР15000-М В комплект не входит 2697 897 1975 975 

ОР17500-М В комплект не входит 2697 897 1975 1100 

ОР20830-М В комплект не входит 2550 1550 2100 1600 
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VIII. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

 
  

 
Перегрев 

терморегулирую 
щего вентиля 

для хладагента 

 
 
 

Давление 
парообразования 

 
 

Переключатель 
давления 
напора 

вентилятора 

 
 

Аварийный 
выключатель 

высокого 

давления 

 
 

Аварийный 
выключатель 

низкого 

давления 

 
 

 
Таймер стока 

 

 
Переключатель 
температуры 
хладагента 

 
 

Водяной клапан 
(при наличии 
конденсатора 

воды) 

 
Все 

модели 

 
5°C – 10°C 

 
2.05 бар 

 
9 – 12 бар 

 
25 бар 

 
1.6 бар 

 
5 мин – 5 сек 

 
45°C 

 
11 бар 

4
2
 



 

IX. СОСТАВНЫЕ ДЕТАЛИ 
Компоненты ОР038-М ОР063-М ОР088-М ОР167-М ОР260-М ОР320-М ОР350-М 

Компрессор THB4419YFZ 
TECUMSEH 

THB4419YFZ 
TECUMSEH 

THB4422YFZ 
TECUMSEH 

THB 4422YFZ 
TECUMSEH 

CAE 4440Y TECUMSEH CAE 4448Y TECUMSEH CAJ 4461Y TECUMSEH 

Конденсатор GEMAK 30-50 GEMAK 30-50 GEMAK 30-50 GEMAK MK40 GEMAK MK50 GEMAK MK60 MK-70 

Двигатель вентилятора ELCO 5-13/148 ELCO 5-13/148 ELCO 5-13/148 ELCO 5-13/148 ELCO 25-40/1286 ELCO 25-40/1286 ELCO 25-40/1286 

Вентилятор Ø200-34 Ø200-34 Ø200-34 Ø200-34 Ø254-34 Ø254-34 Ø 254-34 

Вентеляционная решетка Ø220 Ø220 Ø220 Ø220 Ø275 Ø275 Ø275 

Дегидратор/Осушитель DANFOSS DML 032S DANFOSS DML 032S DANFOSS DML 032S DANFOSS DML 032S DANFOSS DML 032S DANFOSS DML 032S DANFOSS DML 032S 

Теплообменник MVT15-50 MVT15-50 MVT15-50 CMH 170 CMH 170 CMH 170 CMH 360 

Терморегулирующий 

вентиль 

для холодильного агента 

PARKER SPORLAN AS 
B5 

PARKER SPORLAN AS 
B5 

PARKER SPORLAN AS 
B5 

PARKER AS B20 PARKER AS B-20 PARKER AS B-20 SPORLAN FBJ 1/2 C 

Обводной клапан N/A N/A N/A N/A N/A N/A PARKER SPORLAN A7-B 

Сепаратор N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Резервуар для жидкости N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Переключатель высокого 

давления 

N/A N/A N/A WILSPEC DBK 25 BAR WILSPEC DBK 25 BAR WILSPEC DBK 25 BAR WILSPEC DBK 25 BAR 

Выключатель 

Вентилятора 

WILSPEC DWFK 12- 
9BAR 

WILSPEC DWFK 12- 
9BAR 

WILSPEC DWFK 12- 
9BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9BAR 

Переключатель низкого 

Давления 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A WILSPEC 1,6 BAR 

Термовыключатель N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Цифровой контроллер N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Терморегулирущий 

термометр 

CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE 

Кнопка вкл/выкл EVEREL B4 MASK EVEREL B4 MASK EVEREL B4 MASK EVEREL B4 MASK EVEREL B4 MASK EVEREL B4 MASK EVEREL B4 MASK 

Главный выключатель N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Сток POWERFLOW 520-02- 
487 

POWERFLOW 520-02- 
487 

POWERFLOW 520-02- 
487 

POWERFLOW 520-02-487 POWERFLOW 520-02-487 POWERFLOW 520-02-487 POWERFLOW 520-02-487 

Клапан с электромагнитным 

управлением 

POWERFLOW 740-02- 
454 

POWERFLOW 740-02- 
454 

POWERFLOW 740-02- 
454 

POWERFLOW 740-02-454 POWERFLOW 740-02-454 POWERFLOW 740-02-454 POWERFLOW 740-02-454 

Кран стока 1/2" x 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2 x 3/8 

Воздухопровод для подачи 

и выхода воздуха 

1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/2" 

Воздушный фильтр GKO50X/Y GKO50X/Y GKO50X/Y GKO150X/Y GKO150X/Y GKO150X/Y GKO 500 MY/MX 

Воздухопровод фильтра 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/2" 

Блок фильтра MKO50X/Y MKO50X/Y MKO50X/Y MKO150X/Y MKO150X/Y MKO150X/Y MKO 500 MY/MX 

4
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Компоненты ОР510-М ОР630-М ОР830-М ОР1040-М ОР1550-М ОР2000-М ОР2310-М ОР3000-М 

Компрессор CAJ 4492Y 
TECUMSEH 

CAJ 4511Y 
TECUMSEH 

CAJ 4511Y 
TECUMSEH 

CAJ 4513Y 
TECUMSEH 

ZR28 K3E PFJ 522 ZR34 K3E PFJ 522 ZR48 K3E TFD 522 ZR61 KCE-TFD-522 

Конденсатор MK80-90 MK80-90 MK-100-110 MK-100-110 MK-120 MK-130 MK-140 MK-150 

Двигатель 

вентилятора 

ELCO 25-40/1286 ELCO 25-40/1286 ELCO 25-40/1286 ZIEHL-ABEGG 
(124210) 

ZIEHL-ABEGG 
(124210) 

ZIEHL-ABEGG 
(124210) 

ZIEHL-ABEGG (134770) 
x 2 

ZIEHL-ABEGG (134770) x 2 

Вентилятор Ø 300-24 Ø 300-24 Ø 300-24 Ø 350-24 Ø 350-24 Ø 350-24 Ø 350-24 x 2 Ø 350-24 x 2 

Вентеляционная 

решетка 

Ø 320 Ø 320 Ø 320 Ø 370 Ø 370 Ø 370 Ø 370 x 2 Ø 370 x 2 

Дегидратор/Осушитель DANFOSS DML 032S DANFOSS DML 032S DANFOSS DML 82S DANFOSS DML 82S DANFOSS DML 163S DANFOSS DML 163S DANFOSS DML 163S DANFOSS DML 163S 

Теплообменник CMH 360 CMH360 CMH500 CMH500 RALL 630 RALL 630 RACF 600 RACF 600 

Терморегулирующий 

вентиль для 

холодильного агента 

SPORLAN FBJ 1/2 C SPORLAN FBJ 1/2 C SPORLAN FBJ 1/2 C SPORLAN FBJE-1-C DANFOSS TN2 
ORIFICE NO:3 

DANFOSS TN2 
ORIFICE NO:4 

DANFOSS TN2 
ORIFICE NO:5 

DANFOSS TN2 ORIFICE 
NO:6 

Обводной клапан DANFOSS TCHE DANFOSS TCHE DANFOSS TCHE DANFOSS TCHE DANFOSS TCHE DANFOSS TCHE DANFOSS TGHE 
40//CPCE 15 

DANFOSS TGHE 40//CPCE 
15 

Сепаратор N/A N/A N/A LTG-S 2-22 (2LT) LTG-S 2-22 (2LT) LTG-S 2-22 (2LT) LTG-S 4-22 (4LT) LTG-S 4-22 (4LT) 

Резервуар для 

жидкости 

N/A N/A 3 LT RDG-S 5-10 (5 LT) RDG-S 5-10 (5 LT) RDG-S 5-10 (5 LT) RDG-S 7,5-10 (5 LT) RDG-S 7,5-10 (5 LT) 

Переключатель 

высокого давления 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

DANFOSS KP 5 // 
ALCO B5A 

DANFOSS KP 5 // 
ALCO B5A 

DANFOSS KP 5 // 
ALCO B5A 

WILSPEC DBK 25 BAR WILSPEC DBK 25 BAR 

Выключатель 

вентилятора 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 BAR 

Переключатель 

низкого 

давления 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A WILSPEC DWFK-1 WILSPEC DWFK-1 

Термовыключатель N/A N/A N/A N/A N/A N/A DANFOSS KP77 DANFOSS KP77 

Цифровой контролер N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Терморегулирующий 

термометр 

CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE 

Кнопка вкл/выкл EVEREL B4 MASK EVEREL B4 MASK EVEREL B4 MASK - - - N/A N/A 

Главный выключатель N/A N/A N/A - - - SIEMENS 3SB32 01- 
1HR20 

SIEMENS 3SB32 01-1HR20 

Сток POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520-02- 
487 

POWERFLOW 520-02-487 

Клапан с 

электромагнитным 

управлением 

POWERFLOW 740- 
02-454 

POWERFLOW 740- 
02-454 

POWERFLOW 740- 
02-454 

POWERFLOW 740- 
02-454 

POWERFLOW 740- 
02-454 

POWERFLOW 740- 
02-454 

POWERFLOW 740-02- 
910 

POWERFLOW 740-02-910 

Кран стока 1/2 X 3/8 1/2 X 3/8 1/2 X 3/8 1/2 X 3/8 1/2 x 3/8 1/2 x 3/8 - - 

Воздухопровод для 

подачи 

и выхода воздуха 

1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 3" 3" 

Воздушный фильтр GKO 500 MY/MX GKO 500 MY/MX GKO 851 MY/MX GKO 1210 MY/MX GKO 1210 MY/MX GKO 1210 MY/MX GKO 1820 MY/MX GKO 1820 MY/MX 

Воздуховод фильтра 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 3" 3" 

Блок фильтра MKO 500 MY/MX MKO 500 MY/MX MKO 851 MY/MX MKO 1210 MY/MX MKO 1210 MY/MX MKO 1210 MY/MX MKO 1820 MY/MX MKO 1820 MY/MX 

4
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Компоненты ОР4170-М ОР4630-М ОР5550-М ОР6530-М ОР8480-М ОР9750-М ОР11630-М ОР13130-М 

Компрессор ZR81 KCE-TFD 522 ZR94 KCE-TFD 550 ZR108 KCE TFD 550 ZR125 KCE TFD 550 ZR160 KCE TFD 455 ZR190 KCE TFD 550 ZR250 KCE TWD 524 ZR250 KCE TWD 455 

Конденсатор MK160-MK170 MK160-MK170 MK180-MK190 MK180-MK190 MK200-MK210 MK200-MK210 MK220 MK230 

Двигатель 

вентилятора 

ZIEHL-ABEGG 
(155608) x 2 

ZIEHL-ABEGG 
(155608) x 2 

ZIEHL-ABEGG 
(140662) x 2 

ZIEHL-ABEGG 
(140662) x 2 

ZIEHL-ABEGG 
(153056) x 2 

ZIEHL-ABEGG 
(153056) x 2 

ZIEHL-ABEGG 
(153056) x 2 

ZIEHL-ABEGG 
(153056) x 3 

Вентилятор Ø 400 x 2 Ø 400 x 2 Ø 450 x 2 Ø 450 x 2 Ø 500 x 2 Ø 500 x 2 Ø 500 x 2 Ø 500 x 3 

Вентялиционная 

решетка 

Ø 430 x 2 Ø 430 x 2 Ø 470 x 2 Ø 470 x 2 Ø 530 x 2 Ø 530 x 2 Ø 530 x 2 Ø 530 x 3 

Дегидратор/Осушитель DANFOSS DML 304 S DANFOSS DML 304 S DANFOSS DML 305 S DANFOSS DML 305 S DANFOSS DML 307 S DANFOSS DML 307 S DANFOSS DML 307 S DANFOSS DML 307 S 

Теплообменник RACF380 x 2 RACF380 x 2 RACF600 x 2 RACF600 x 2 RACF600 x 3 RACF600 x 3 RACF600 x 4 RACF600 x 4 

Терморегулирующий 

вентиль для 

Хладагента 

DANFOSS TEN5 
ORIFICE NO:2 

DANFOSS TEN5 
ORIFICE NO:2 

DANFOSS TEN5 
ORIFICE NO:3 

DANFOSS TEN5 
ORIFICE NO:3 

DANFOSS TEN5 
ORIFICE NO:4 

DANFOSS TEN5 
ORIFICE NO:4 

DANFOSS TEN12 
ORIFICE NO:5 

DANFOSS TEN12 
ORIFICE NO:5 

Обводной клапан DANFOSS TGHE 40 // 
CPCE15 

DANFOSS TGHE 40 // 
CPCE15 

DANFOSS TGHE 40 // 
CPCE15 

CPC22 SHGBE-8 SHGBE-8 SHGBE-8 SHGBE-8 

Сепаратор LTG-S 4-22 (4LT) LTG-S 4-22 (4LT) LTG-S 4-35 (4LT) LTG-S 4-35 (4LT) LTG-S 10-35 (10LT) LTG-S 10-35 (10LT) LTG-S 15-42 (15LT) LTG-S 15-42 (15LT) 

Резервуар для 

жидкости 

RDG-S 10-12 (10 LT) RDG-S 10-12 (10 LT) RDG-S 10-16 (10 LT) RDG-S 10-16 (10 LT) RDG-S 20-16 (20 LT) RDG-S 20-16 (20 LT) RDG-S 25-22 (25 LT) RDG-S 25-22 (25 LT) 

Переключатель высокого 

давления 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

WILSPEC DBK 25 
BAR 

Выключатель 

вентилятора 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

WILSPEC DWFK 12-9 
BAR 

Переключатель 

низкого давления 

WILSPEC DWFK-1 WILSPEC DWFK-1 WILSPEC DWFK-1 WILSPEC DWFK-1 WILSPEC DWFK-1 WILSPEC DWFK-1 WILSPEC DWFK-1 WILSPEC DWFK-1 

Термовыключатель DANFOSS KP 77 DANFOSS KP 77 DANFOSS KP 77 DANFOSS KP 77 N/A N/A N/A N/A 

Цифровой контролер N/A N/A N/A N/A ELIMKO E 687 ELIMKO E 687 ELIMKO E 687 ELIMKO E 687 

Регулирующий 

термометр 

CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE CEWAL GAUGE N/A N/A N/A N/A 

Кнопка вкл/выкл N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Главный выключатель SIEMENS 3SB32 01- 
1HR20 

SIEMENS 3SB32 01- 
1HR20 

SIEMENS 3SB32 01- 
1HR20 

SIEMENS 3SB32 01- 
1HR20 

SIEMENS 3SB32 01- 
1HR20 

SIEMENS 3SB32 01- 
1HR20 

SIEMENS 3SB32 01- 
1HR20 

SIEMENS 3SB32 01- 
1HR20 

Сток POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

POWERFLOW 520- 
02-487 

Клапан с 

электромагнитным 

управлением 

POWERFLOW 740- 
02-910 

POWERFLOW 740- 
02-910 

POWERFLOW 740- 
02-910 

POWERFLOW 740- 
02-910 

POWERFLOW 740- 
02-910 

POWERFLOW 740- 
02-910 

POWERFLOW 740- 
02-910 

POWERFLOW 740- 
02-910 

Кран стока - - - - - - - - 

Воздухопровод для 

подачи и выхода 

воздуха 

3" 3" DN100 FLANGE DN100 FLANGE DN100 FLANGE DN100 FLANGE DN150 FLANGE DN150 FLANGE 

Воздушный фильтр GKO 2700 MY/MX GKO 2700 MY/MX N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Воздухопровод 

фильтра 

3" 3" N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Блок фильтра MKO 2700 MY/MX MKO 2700 MY/MX N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Компоненты ОР15000-М ОР17500-М ОР20830-М 

Компрессор ZR160 KCE TFD 455 x 2 ZR160 KCE TFD 455 x 2 ZR190 KCE TFD 550 x 2 

Конденсатор MK240-MK250 MK180-MK190 MK180-MK190 

Двигатель вентилятора ZIEHL-ABEGG (153056) x 4 ZIEHL-ABEGG (153056) x4 ZIEHL-ABEGG (153056) x 6 

Вентилятор Ø 500 x 4 Ø 500 x 4 Ø 500 x 6 

Вентялиционная решетка Ø 530 x 4 Ø 530 x 4 Ø 530 x 6 

Дегидратор/Осушитель DANFOSS DML 307 S DANFOSS DML 307 S DANFOSS DML 307 S 

Теплообменник RACF600 x 5 RACF600 x 6 RACF600 x 7 

Терморегулирующий вентиль для холодильного 

агента 

DANFOSS TEN12 ORIFICE NO:7 DANFOSS TEN12 ORIFICE NO:7 DANFOSS TEN20 ORIFICE NO:8 

Обводной клапан SHGBE-15 SHGBE-15 SHGBE-15 

Сепаратор LTG-S 15-42 (15LT) LTG-S 15-42 (15LT) LTG-S 20-42 (20LT) 

Резервуар для жидкости RDG-S 25-22 (25 LT) RDG-S 25-22 (25 LT) RDG-S 30-42 (30 LT) 

Переключатель высокого давления WILSPEC DBK 25 BAR WILSPEC DBK 25 BAR WILSPEC DBK 25 BAR 

Выключатель вентилятора WILSPEC DWFK 12-9 BAR WILSPEC DWFK 12-9 BAR WILSPEC DWFK 12-9 BAR 

Переключатель высокого давления WILSPEC DWFK-1 WILSPEC DWFK-1 WILSPEC DWFK-1 

Термовыключатель N/A N/A N/A 

Цифровой контроллер ELIMKO E 687 ELIMKO E 687 ELIMKO E 687 

Регулирующий термометр N/A N/A N/A 

Кнопка вкл/выкл N/A N/A N/A 

Главный выключатель SIEMENS 3SB32 01-1HR20 SIEMENS 3SB32 01-1HR20 SIEMENS 3SB32 01-1HR20 

Сток POWERFLOW 520-02-487 POWERFLOW 520-02-487 POWERFLOW 520-02-487 

Клапан с электромагнитным управлением POWERFLOW 740-02-910 POWERFLOW 740-02-910 POWERFLOW 740-02-910 

Кран стока - - - 

Воздухопровод для 

подачи и выхода воздуха 

ФЛАНЕЦ DN150 ФЛАНЕЦ DN200 ФЛАНЕЦ DN200 

4
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ОР038-М – ОР088-М 
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ОР167-М – ОР320-М 
 
 

 

 
 
 



 

ОР350-М – ОР630-М 
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ОР830-М – ОР1040-М 
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ОР1550-М – ОР2000-М 
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ОР2310-М – ОР3000-М 
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ОР4170-М – ОР4630-М 
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ОР5550-М – ОР6530-М 
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ОР8480-М – ОР9750-М 
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ОР11630-М – ОР13130-М 
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ОР15000-М – ОР17500-М 
 



 

ОР20830-М 

 



59  

XI. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

 
 

Все компоненты расположены внутри осушителя, помечены этикетками, 

представлены ниже. Из-за производственного дизайна некоторые компоненты, 
представленные ниже, могут быть не установлены в осушителе. 

Комплектующие: 
 

A01: Трансформатор цепи управления 
A02: Трансформатор цепи главного тока 
A10: Предупреждающий свет “ON” 
A11: Предупреждающий свет “OFF” 
A20: Водосток электромагнитного клапана 
A30: Подогреватель компрессора 
A31: Электрическая катушка 
A40: Электрическая мощность 
A50-1: Энергосберегатель 1 (ESD1) 
A50-2: Энергосберегатель 2 (ESD2) 
A50-3: Энергосберегатель 3 (ESD3) 

 
Ретрансляторы (РЕЛЕ) 

 
K01: контроллер для управления электродвигателем компрессора 
K10: контроллер для управления вентиляторным электродвигателем 
K20: дренажный таймер или BEKOMAT (опционально) 
K30: температурный контроллер 

Переключатели: 

S01: Главный переключатель 
S02: Стартовая кнопка 
S03: Кнопка останова 

S10: Контроллер для управления давлением напора вентилятора 
S11: Контроллер для управления безопасности высокого-низкого 

давления 

S12: Контроллер для управления безопасности высокого давления 
S13: Контроллер для управления безопасности низкого давления 
S20: Контроллер температуры хладагента 
S21: Контроллер для управлением температурой воздуха 

Двигатели: 

M01: Двигатель компрессора хладагента 
M10: Двигатель вентилятора 

 

Термовыключатели: 
 

P01: Компрессор кондиционера от тепловой перегрузки 
P10: Двигатель вентилятора тепловой нагрузки 

Предохранители: 
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См. полную идентификацию в электрическом эскизе, включающие в 
осушители 

 
F--: Защита трансформатора 

F--: Защита вентилятора 
F--: Защита ретранслятора компрессора 
F--: Защита трансформатора 
F--: Защита водостока 

F--: Защита ретранслятора вентилятора 

Компоненты хладагента: 

G01: Резервуар для жидкости 
G02: Охлаждающий осушитель 
G03: Запорный клапан 

G04: Сепаратор для отделения жидкости 
G05: Перепускной клапан горячего газа 
G06: Электромагнитный клапан холодильной системы 
G10: Конденсатор с водяным охлаждением 
G11: Водяной клапан 

G20: Манометр испарителя хладагента 
G21: Датчик температуры 

 
Компоненты сжатого воздуха: 

 

H01: Фильтр предварительной очистки входного воздушного клапана 
H11: Дренажный фильтр 
H12: Дренажный пневмоклапан 

Распределительные коробки: 

B01: Главная распределительная коробка: 
B11: Холодильная машина 
B12: Отделенный электрический потенциал 



 

XII. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Проблема Возможная причина Ремонт Комментарии 

Осушитель Обратное чередование фаз. Поменять местами две фазы. Трехфазные осушители 

включен,   укомплектованы устройством контроля 
световой   чередования фаз, чтобы избежать 
индикатор   работы вентилятора в обратном 

горит, но   направлении. 

компрессор    

холодильного    

агента не 
функционирует. 

   

Холодильная установка не 
работает. 

Проверьте компрессор 
холодильной установки. 

Есть несколько причин поломки 
компрессора. 
Квалифицированному специалисту по 

   ремонту холодильных установок следует 
   проверить все электро-схемы питания и 
   контроля установки. 

 Сработала защита высокого 
давления холодильной 
установки. 

Сработал автоматический 
выключатель высокого 
давления. 

Осушитель имеет защиту от 
чрезмерно высокого давления 
хладагента. Если КПД 
конденсатора снизится, сработает 
выключатель. Вручную 
переключите выключатель. 

 

  Если используется конденсатор  

  с водяным охлаждением,  

  проверьте регулировочный  

  водяной вентиль.  

 Слишком высокая 
температура окружающей 
среды. 

Убедитесь, что осушитель 
работает при температуре не 
выше допустимой. Допустимая 
температура и поправочный 
коэффициент описаны в данном 
руководстве. 

Высокая температура окружающей 
среды приведет к тому, что 
холодильная   установка   будет 
работать при давлении выше 
нормального.   Результатом   может 
быть перегрев испарителя. Важно: 
правильная циркуляция воздуха и 
должная вентиляция помещения, где 
установлено оборудование, гарантируют 
достаточно низкую температуру 
окружающей среды 

Осушитель 
включен, но 
компрессор 
хладагента не 

Слишком высокая 
температура картера 
компрессора. 

Дайте компрессору время 
остыть. Причиной может быть 
неправильная регулировка 
байпасного клапана горячего 
газа или нехватка хладагента. 

Компрессор защищен от чрезмерно 
высоких температур в картере 
тепловым реле. 

функционирует.    

 Слишком высокая 
температура сжатого воздуха 
при подаче. 

Убедитесь, что осушитель 
работает при температуре не 
выше допустимой. 

Осушитель спроектирован для работы в 
определенных условиях (см. описание в 
данном руководстве). Если допустимые 

   показатели будут превышены, 
   осушитель будет перегружена и 
   увеличится температура конденсации и 
   сработают аварийные выключатели. 

 Засор пластин конденсатора 
или засор водяного 
конденсатора. Высокая 

Произведите чистку 
конденсатора с пластинами или 
водяного конденсатора. 

Засорение пластин в конденсаторе 
затруднит движение воздуха и 
уменьшит холодопроизводительность, 

 температура катера  что приведет к повышению 
 компрессора. Потеря фазы.  температуры в испарителе. То же самое 
 Низкое напряжение, которое  произойдет при засоре водяного 
 приводит к выключению от  конденсатора грязью. Следует 
 перегрузке.  периодически проверять и чистить 
 Поломка компрессора.  воздушный и водный конденсаторы. 
   Защищайте водный конденсатор 
   специальным фильтром. 
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 Слишком интенсивный 
поток сжатого воздуха. 

Проверьте интенсивность 
потока воздуха в осушителе. 

Интенсивность потока воздуха в 
осушителе определена расчетными 
условиями работы осушителя. При 
слишком высокой интенсивности потока 
воздуха производительность водоотвода 
может оказаться недостаточной, что 
приведет к протечке жидкости в 
недопустимые зоны. Проверьте 
расчетную производительность 
воздушного компрессора. 

Неисправность 
электропроводки 

Проверьте электропроводку. Лампочка, сигнализирующая, что 
компрессор включен, должна быть 
подключена к цепи питания 
компрессора хладагента. См. схемы 
электропроводки в данном 
руководстве. 

Сработала одна из 
электрозащит. 

Верните защиту или замените 
сгоревший предохранитель. 

Осушитель защищен от перегрузки 
предохранителем и/или реле защиты от 
перегрузки, которые могут сработать при 
необходимости. Верните защиту или 
замените сгоревший предохранитель. 
Если после этого система защиты снова 
сработает, обратитесь в сервисную 
службу. 

Осушитель 
включен, но не 
работает 
вентилятор. 

Вентилятор должен 
заработать, если высокое 
давление хладагента выше 
заданного. 

Проверьте, чтобы сжатый 
воздух проходил через 
осушитель. Проверьте, чтобы 
лопасти вентилятора свободно 
вращались. Проверьте 
переключатель давления, 
нагнетаемого вентилятором. 

Вентилятор запускается автоматически 
для поддержания давления хладагента 
не выше максимального. И 
останавливается если давление 
хладагента опускается ниже 
установленного. 

При работе 
компрессора 
наблюдаются 
повышенный 
шум и 
вибрация. 

Компрессор не перекачивает 
жидкий хладагент при 
работе. 

Убедитесь, что компрессор был 
предварительно прогрет как 
минимум в течение двух часов. 

Хладагент стекает в обратном 
направлении, когда компрессор 
остановлен и не подогревается, 
особенно если остановлен в течение 
длительного времени. Этот процесс 
может привести к "запиранию" 
(гидроудар) в клапанах, особенно при 
повышенном содержании хладагента в 
больших осушителях 
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Проблема Возможная причина Ремонт Комментарии 

Вода в системе Перепутаны подача и выход 

сжатого воздуха. 

Проверьте подачу и выход 

сжатого воздуха. 

Осушитель спроектирован так, чтобы 

воздух двигался только в одном 

направлении. Направления для подачи и 

выхода воздуха заданы. 

Система стока забита или не 

функционирует. 

Восстановите свободный поток 

водяного конденсата. Проверьте 

водоотвод. 

Система стока - электромагнитный клапан с 

установленным временем срабатывания, 

срабатывающий с помощью 

пневматической системы. Она должна быть 

настроена в соответствии с работой 

клапанов, перечисленными в данном 

руководстве. Электромагнитный клапан 

включает в себя фильтр, который 

периодически надо проверять и чистить. 

Мембраны стока, срабатывающего с 

помощью пневматической системы, 

следует проверять или заменять каждые 6 

месяцев. 

Открыта байпасная система. Проверьте клапаны. Важно: Необходимо установить обводной 

трубопровод вокруг осушителя, так чтобы 

она функционировала отдельно, но не 

прекращалась подача воздуха. Во время 

работы осушителя, клапаны должны быть в 

таком состоянии, чтобы весь воздух 

поступал в систему. Проверьте 

герметичность обводной системы. 

В трубах остается влага. Продуйте систему. Перед тем как впервые запустить 

осушитель необходимо удалить всю 

лишнюю влагу из системы. 

Чрезмерный поток воздуха Проверьте поток воздуха, 

проходящий через осушитель. 

Осушитель спроектирован для работы при 

определенной интенсивности потока 

воздуха. Если слишком много воздуха 

закачивается в осушитель, 

производительность водоотвода может 

оказаться недостаточной, что приведет к 

разливу жидкости. Проверьте расчетную 

интенсивность подачи воздуха в 

воздушный компрессор. 

Чрезмерное количество 

лишней влаги 

Проверьте сепаратор, систему 

стока и компрессор после 

охлаждения в трубах перед 

сушкой. 

В некоторых системах может накапливаться 

лишняя влага в трубах перед сушкой. Если 

эта влага будет периодически попадать в 

осушитель, производительность водоотвода 

может                    оказаться недостаточной. Следует 

установить водный сепаратор в трубах 

перед сушкой. 

Слишком высокая температура 

воздуха при подаче 

Убедитесь, что осушитель 

работает при допустимых 

показателях. 

Осушитель спроектирован для работы в 
определенных условиях (см. описание в 
данном руководстве). Если допустимые 
показатели будут превышены, 
осушитель будет перегружена и 
увеличится температура конденсации и 
сработают аварийные выключатели. 
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 Засор пластин конденсатора Устраните засор конденсатора Засорение пластин в конденсаторе 

затруднит движение воздуха и уменьшит 

холодопроизводительность, что приведет к 

разливу воды. Следует периодически 

проверять и чистить пластины. 

Нехватка хладагента Устраните протечку и восполните 

потерю хладагента. 

Утечка хладагента приведет к неправильной 

работе. Квалифицированный специалист 

произведет необходимый ремонт. Или 

свяжитесь с производителем, если 

устройство ещё на гарантии. 

Не функционирует система 

охлаждения 

Проверьте, работает ли 

компрессор хладагента. 

Проверить, работает ли компрессор, 
проверить, горит ли лапочка "вкл ". 
Возможно, что работает вентилятор, а 
не компрессор. Сбой в работе 
компрессора может быть вызван 
несколькими причинами. 
Квалифицированный специалист должен 
проверить все регуляторы подачи 
хладагента и электрические регуляторы. 

Чрезмерная температура 

конденсации 

Перенастройте давление 

испарения хладагента 

Настройка давления хладагента должна 

производиться квалифицированным 

специалистом. Это очень чувствительное 

устройство, и неправильные настройки 

могут  привести к другим сбоям. 

Падение 

высокого 

давления 

Слишком интенсивный поток 

сжатого воздуха или слишком 

низкое давление воздуха на 

входе. 

 
Осушитель спроектирован для работы при 

определенной интенсивности потока 

воздуха. Если слишком много воздуха 

закачивается в сушку, производительность 

водоотвода может оказаться 

недостаточной, что приведет к разливу 

жидкости. Проверьте расчетную 

интенсивность подачи воздуха в воздушный 

компрессор. 

Переохлаждение Убедитесь, что в помещении, где 

установлено оборудование, 

нормальная температура. 

Замерзание трубопровода является 
показателем того, что регуляторы 
установлены на слишком низкую 
температуру. Следует обратиться в 
сервисную службу. 

Выключатель вентилятора сломан, 

и фен работает без остановки. 

Положение регуляторов можно установить 

с помощью байпасного клапана горячего 

газа. Для этого следует обратиться в 

сервисную службу. 

Устройство не 

работает или 
работает с 
перебоями. 

Засор теплообменника Прочистите теплообменник 

обратным потоком воздуха. 

Предполагается, что осушитель будет 

использоваться с использованием сжатого 

воздуха без каких-либо агрессивных 

примесей. Наличие примесей может 

потребовать дополнительного 

технического обслуживания 

теплообменника. 
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 Сетевой выключатель отключен. Нажмите Пуск или включите 
сетевой выключатель. 

Если осушитель не работает, проверьте, что 

сетевой выключатель включен, или 

наличие напряжения в сети. 

Перегорел предохранитель или 

сработал расцепитель 

Заменить предохранитель или 

верните защиту. 
Следует проверять и при необходимости 

заменять предохранитель линии 

электросети. Никогда не заменяйте 

сгоревший предохранитель 

предохранителем большего номинала. 
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XIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 
ОСУШИТЕЛЬ 

ХОЛОДИЛЬНОГО ТИПА 

(ОР-М) 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

При использовании в условиях, рекомендованных производителем ООО «АИРМАШ» 
гарантируется функционирование осушителя ОР-М без дефектов материалов и сборки в 
течение двенадцати (12) месяцев с даты передачи изделия, но не более восемнадцати (18) 
месяцев  с даты производства изделия, при условии, что указаны имя клиента, адрес, 
информация  о дате отправки/доставки. 

Гарантия на теплообменник составляет один (1) год. Но эта гарантия ограничена при замене 
теплообменника, и подчиняется тем же ограничениям, обозначенным ниже, касающимся 
неправильного использования, использования не по назначению или несчастного случая. 
Предоставляется 90 дней гарантии на стандартную комплектацию внешнего поплавкового 
клапана сброса конденсата и автоматического клапана, приобретаемых за отдельную плату. 

Данная гарантия применяется к оборудованию, установленному, функционирующему и 
обсуживающемуся в соответствии с процедурами и рекомендациями, указанными в 
руководстве по эксплуатации ООО «АИРМАШ» в течение гарантийного срока. Сервисная 
служба ООО «АИРМАШ» бесплатно отремонтирует изделие или заменит изделие, или его 
дефектные комплектующие, если поломка произошла в результате правильной 
эксплуатации, а не из-за неправильного использования, использования не по назначению 
или несчастного случая. Данная гарантия не подлежит передаче.  

Любое оказанное гарантийное обслуживание должно быть авторизовано ООО «АИРМАШ». 
Несанкционированное обслуживание аннулирует гарантию, и ООО «АИРМАШ» имеет право 
не компенсировать соответствующие затраты. 

ООО «АИРМАШ» не дает каких-либо других гарантий и не имеет каких-либо других 
обязательств, явных или подразумеваемых. Коммерческое применение комплектующих 
категорически исключено. Изготовитель не несет ответственность за прямые или косвенные 
убытки.  


